
Gjør-Det-Selv 

Oppkobling av Sagemcom 
3890/3686 

Her følger instruksjoner for deg som skal koble opp ruterne Sagemcom 3890 eller 
Sagemcom 3686. 

 

Steg 1. Sjekk at du har alt du trenger 

 

Sjekk at alle delene fulgte med i esken før du går i gang med oppkoblingen. 

 

 

 

 

  



Steg 2. Finn den beste plasseringen 

 

Skyv dekselet bak på fjernkontrollen ned (1). Sett inn batterier som anvist (2). Skyv 
dekselet tilbake på plass (3). 

 

 

  



Steg 3. Koble til ruteren 

 

Med datauttak: 

3.1 Koble ruteren til DATA-uttaket 

Har du DATA-uttak (enten 1 eller 2) kan du koble til ruteren direkte i dette. 

• Koble coax-kabelen til DATA-uttaket i veggen ved å dytte kabelen inn og skru den 
fast. 

• Den andre enden av kabelen fester du på tilsvarende måte i ruterens COAX-
uttak. Benytt nyeste mottatte antennekabel, da denne har betydelig økt 
kvalitet og sikrer at dine signaler blir så gode som mulig.  

• Stram til antennekabelen slik at den sitter veldig godt både i antenneuttak og 
ruter for å sikre best mulig signal. Dette anbefaler vi også at du sjekker jevnlig 
dersom ruteren flyttes ved støvsuging eller lignende. 

 

 

 

 



Uten datauttak: 

3.1 Koble til med en splitter 

Har du kun et TV+RADIO uttak i veggen trenger du en splitter for å kunne overføre data-
signaler. Denne skal du ha mottatt sammen med det øvrige utstyret. 

Har du kun et TV+RADIO uttak i veggen trenger du en splitter for å kunne overføre data-
signaler. Denne skal du ha mottatt sammen med det øvrige utstyret. 

 

• Fest splitteren i vegguttaket merket TV. 

• Så kobler du antennekabelen til splitteren i 
uttaket merket DATA ved å dytte den inn og skru 
fast. 

• Den andre enden av kabelen fester du på 
tilsvarende måte i ruterens COAX-uttak. Husk å 
skru begge ender av kabelen godt fast.  

Tips: sjekk gjerne jevnlig at kabelen sitter godt 
fast, da løs kabel typisk kan føre til ustabil 
dekning. 

 

 

3.2 Koble ruteren til strøm 

Koble ruteren med strømkabelen til et strømuttak. Pass på at alle kabler sitter godt. 

 

 



Steg 4. Slå på ruteren 

 

Her kobler du HDMI-kabelen fra HDMI-uttaket på Telia Box til HDMI-uttaket på TVen din. 
Noen TVer har flere HDMI-uttak, noter deg hvilket nummer i rekken du kobler til. 

 

 

  



Steg 5. Koble til enhetene dine 

 

Du kan koble til enhetene både via WiFi og via kabel. 

 

Koble enheter via kabel: 

Vi anbefaler at du bruker kablet forbindelse på de 
enhetene som har nettverksuttak og som står i 
nærheten, typisk stasjonær PC, TV-boks og 
gamingutstyr. Koble nettverkskabelen mellom et av 
de gule LAN-uttakene i ruteren og nettverksuttaket på 
enheten din. Du kan altså koble flere enheter til 
samme ruter.  

 

Koble enheter via WiFi: 

Enheter som ikke har nettverksuttak eller som er for langt unna ruteren kan du koble til 
med WiFi. Typisk gjelder dette mobiler, nettbrett og andre mobile enheter.  

Koble enhetene til WiFi ved å søke etter trådløse nett i nærheten på enheten din, og 
koble deg til det WiFi-navnet som står bak på ruteren din. Her finner du også passord. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdig! 

Vi håper oppkoblingen gikk fint. Har du noen spørsmål, kan du kontakte oss. 

https://www.telia.no/hjelp/kontakt-oss/

